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Ablauf:

• Aufgabenstellung

• Energie Einsparung 

• Grundlagen

• Grundwassernutzung  

• Hydraulikschema

• Fotos

• Neubau CNC Kommod



Aufgabenstellung:

Aufgabenstellung durch die Bauherrschaft:

• Die Gasheizung revidieren, resp. Heizungsanlage neu überdenken

• Wunsch ohne Gasheizung auszukommen

• Ganze Areal kühlen

• Möglichst viel mit alternativ Energie auskommen

• Die ganze Regulierung und Steuerung auf den neusten Stand der Technik bringen

• Eine einfache und gute Lösung

• Schnelle Umsetzung

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Energie Einsparung:

Raumkühlung mit Grundwasser:

Einsatz von Grundwasserkühlung anstatt Kältemaschine:

Energiehaushalt:

Vorher mit Kältemaschine: 30’000 kWh

Nachher durch Grundwasser: 7’000 kWh

Energieeinsparung: 23’000 kWh

Investition Einbindung der Grundwasserkühlung: 30’000 Fr.

(Ohne Brunnenbohrung Bestandteil Heizung)

Energiekosteneinsparung: 3’565 Fr.

Amortisationszeit: 8,41 Jahre

Ersatz Erdgasheizung durch Wärmepumpe:

In den Heizzentralen Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe

Energiehaushalt: (Nutzenergie)

Vorher mit Erdgasheizung: 459’000 kWh

Nachher durch Wärmepumpe: 131’200 kWh

Energieeinsparung: 327’800 kWh

Mehrinvestition Wärmepumpe: 250’000 Fr.

(Fördergelder abgezogen)

Energiekosteneinsparung: 26’997 Fr.

Amortisationszeit: 9,26 Jahre

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Grundlage:

Total Nutzenergie:

Ø 459’000 kWh

Altbau Mittelteil

Neubau

294’000 kWh (ca.150 kW)

Heizzentrale Gas

Altbau Vorderteil

165’000 kWh (ca.75 kW)

Heizzentrale Gas

Heizzentrale Mittelteil Altbau:

Heizzentrale Mittelteil Podest

Heizzentrale Neubau:

Unterstation Dachgeschoss

Heizzentrale Altbau 

Vorderteil:

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Grundwassernutzung:

Geodatenportal Liechtenstein

Zone Grün:

Zulässig für Anlagen > 20 kW

Anordnung Entnahme- und Rückgabebrunnen

Entnahmebrunnen mit je 45’000 l/h Leistung

Rückgabebrunnen

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Hydraulikschema:

Vorher:

Heizzentrale Altbau Vorderteil: Heizzentrale Altbau Mittelteil: Heizzentrale Mittelteil Podest:

Heizzentrale Neubau Unterstation:

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Hydraulikschema:

Neu:

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Fotos:

Kälteverteiler:Grundwassertauscher:

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Fotos:

Neue Wärmepumpe Heizzentrale Altbau: Umbauarbeiten Verteiler Heizzentrale Altbau:

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



Fotos:

Pufferspeicher-Anschluss

Heizzentrale Podest Mittelteil:

Umbauarbeiten Verteiler Altbau 

Mittelteil:

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell



CNC Kommod Ruggell:

Neubau Bürohaus: Heiz-und Kühlsystem

• Fussbodenheizung-Kühlung

Erdgeschoss

• Luftkühler Lüftungsanlage

• Lufterhitzer Lüftungsanlage

• Hochtemperatur Wärmepumpe

Warmwasseraufbereitung

• Grundwasser

Gebäudekühlung

Wärmequelle Wärmepumpen

• Niedertemperatur Wärmepumpe

Gebäudeheizung

• Aufgabenstellung
• Energie Einsparung
• Grundlagen
• Grundwassernutzung
• Hydraulikschema
• Fotos
• CNC Kommod Ruggell

• Tabs-System: (Bauteilaktivierung)

1.-5 Obergeschoss

• Server-Kühlung

Erdgeschoss Datacenter 40 kW

1.-5 Obergeschoss Sever Privat



Schluss:

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit


